
B
IG

B
IG

Vertikalni bojleri se proizvode  u ubedljivo najvećem 
brojem modela na tržištu. Zahvaljujući različitim 
dimenzijama u okviru jedne zapremine, uspešno se 
rešava pitanje jednostavne montaže i funkcionalnog 
smeštaja bojlera u datom kupatilskom prostoru. 
Posebna pažnja  se skreće na model M80 (80 litara), 
čiji nosači su identični nosačima bojlera robne marke 
„Magnohrom“, „TIKI“-stari tip i „Deligrad“. 

Serija bojlera SLIM (prečnik 36cm) - S30, S50, S60 i 
S80 rešava problem obezbeđenja tople vode u 
izuzetno malom prostoru.

PROHROM

ELEKTRIČNI
AKUMULACIONI

ZAGREVAČI VODE
za vertikalnu ugradnju 

serije S/M/X/XX 

Vertikalni emajlirani bojleri TALAS E, zapremine  50 i 80 litara, svojim dopadljivim 

dizajnom i kvalitetom izrade, postali su prepoznatljivi deo proizvodnog programa. U 

nastojanju da se izađe u susret većini  prostornih zahteva kupaca,  proizvodi se i tzv. 

SLIM  varijanta bojlera sa  prečnikom  od  svega 350,3mm.

Kombinovani emajlirani bojleri TALAS EK zapremine 80 litara, obezbeđuje toplu vodi 

priključenjem izmenjivača toplote na sistem centralnog grejanja ili sunčanih kolektora. 

Izuzetno kvalitetna staklo-keramička zaštita kazana i posebno masivna magnezijumska 

anoda obezbeđuju BEZUSLOVNU garanciju na kazan od 6 godina.
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ELEKTRIČNI AKUMULACIONI
ZAGREVAČ VODE
za vertikalnu ugradnju
serije TALAS E, EK
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Električne karakteristike

Tip

Zapremina (l)

Priključne mere  

A (mm)
B (mm)

C (mm)

D (mm)

Tehničke karakterisitke

Radni pritisak (MPa)

Max. temperatura (°C)

Materijal kazana

Izolacija poliuretan (mm)

Termostat

Sigurnosni ventil

Prekidač ON/OFF

Mg zaštitna anoda

Snaga grejača (W)

Napon 

Struja

0,6

75

čelik - staklokeramička zaštita

18

da

da

da

da

230V ~ 50 Hz

6,5 8,7

1500 2000

780 (Sl.2)550 790 780

230 (Sl.2)230 230 230

460 (Sl.2)460 370 460

440 353 440

Orijentacija priključka Levo/desno

Izmenjivač toplote (m²)

0,6

75

18,2  (Sl.2)
0,21  (Sl.2)

XX150* - Bojler ima dva UNIVERZALNA nosača i odstojnik (Sl. 2)

 340 max. 
 240 min. 
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UNIVERZALNI NOSAČ
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S/M/X/XXS/M/X/XX

Talas MTalas M Talas STalas STalas XXTalas XX Talas XTalas X

Tip 

Zapremina (l)

A (mm)

C (mm)

E (mm)

Radni pritisak (MPa)

Materijal kazana

Vreme zagrev. 10 - 75° C (min)

Sigurnosni ventil

Stepen zaštite

Snaga grejača (W)

Struja (A)

B (mm)

D (mm)

Tehničke karakteristike

Max. temperatura (°C)

Izolacija m. vuna (mm)

Termostat

Mg zaštitna anoda

Električne karakteristike

Napon

S30

30

560

190

70

250

360

M30

30

480

210

100

220

420

regulacioni + zaštitni

da

da

IP 24

2000

230 V ~ 50 Hz

8,7

S60 

60

970

210

70

610

360

135

S80 

80 

1150

200

70

745

360

181

inox

0,6

85

35

 XX150

150

 1150

 180

 140

 226

 480

3000

13,0

XX120 

120 

1000

210

140

274

480

XX100 

100 

860

170

140

227

480

X100 

100 

1050

210

120

227

450

XX80 

80 

750

190

140

181

480

X80 

80 

880

210

120

181

450

135

M60 

60 

815

150

100

420

112

X50 

50 

620

180

120

450

112

M50 

50 

750

200

100

420

S50 

50 

840

190

70

490

360

112

M80 

60 

995

220

100

620

420

18167

440 (Sl.2)
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Priključne mere
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