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PROHROM

ELEKTRIČNI AKUMULACIONI ZAGREVAČI VODE 
otvorenog tipa serije TALAS 888

Malolitražni bojler TALAS 8 poseduje 

prohromski kazan zapremine 8 litara. 

Svojim merama posebno je prilagođen 

montaži iznad (visokomontažni) ili ispod 

(niskomontažni) radnog dela kuhinje, 

radionicama, kupatilima i u drugim 

prostorijama gde su potrebne manje 

količine tople vode. Uz visoku energetsku 

efikasnost, kvalitetu ovog bojlera doprinosi 

i ugradnja izuzetno kvalitetnog  termostata 

- EGO Nemačka.

B
IG

B
IG

Tip 8V

Tip 8N

Opis GT/GTX/QS

Električni priključak 

Snaga grejača na 230V  (W)

230 V ,  ~ 50Hz

150 300 600 900 1200 1500 2000

Regulacija temperature (°C)

Priključni kabal dužine 1,5 m 

Temperatura topljenja 
termičkog osigurača (°C)

Mehanički priključak

Klasa izolacije

Masa (g)

Dužina, L ± (mm)

10  do 65 ± 5°C

ART 105 H05VV-F 3 x 0,75 ART 105 H05VV-F 3 x 1

99°C

G1/2''

355 365 390 416 440 465 440

295 312 360 410 460 505 605

I

GT 150 GT 300 GT 600 GT 900 GT 1200 GT 1500 GT 2000 GTX 300 GTX 600 GTX 900

900600300

ART 105 H05VV-F 3 x 0,75

365 390 416

312 360 410

94°C 94°C

A

B

C

D

E

F

G

H

I

- grejač

- nosač grejača

- kućište termostata

- kućište potenciometra

- dugme potenciometra

- indikatorska lampica

- otvori za ključ

- dihtung (zaptivna) guma

- utikač

A

G F EH

DB C I

L

T E H N I Č K I  P O D A C I

Grejači sa elektronskim termostatom tipa  GT (bakarni-

niklovani) i GTX (prohromski), su uređaji koji se koriste za 

zagrevanje grejnih tela , kao što su radijatori i sušači 

peškira, a koji mogu biti instalirani samostalno ili kao 

delovi sistema  centralnog grejanja.

Priključni kabl i kućište grejača se proizvode u više boja. 

Istovremeno, izrađuju se modeli sa spiralnim ili pravim 

priključnim kablom.

GREJAČI SA ELEKTRONSKIM TERMOSTATOM
MODEL GT/GTX

Tip

Zapremina (l)
Nazivni pritisak   [MPa]

Masa/napunjen vodom  [kg]

Snaga elektrčnog grejača  [W]

Napon napajanja   [V~]

8
0

12,3

1500

230  V ~ 50 Hz

I

IP 24

3/8"

20
INOX

Stiropor 20 mm 

Da

Da

Klasa izolacije

Stepen zaštite

Priključak za vodu

Vreme zagrevanja od 15ºC do 75ºC   [min]

Kazan

Kućište bojlera

Toplotna izolacija 

Termostat - regulacioni 

Termički osigurač

ABS

8N8V

T E H N I Č K I  P O D A C I

 Ugradnja kavalitetnih materijala garantuje 

sledeće prednosti:

- Jednostavno pozicioniranje dugmeta za 

regulaciju temperature u vidno polje.

- Signalna  lampica  se vidi  iz svih  uglova.

- Sigurno zaptivanje između radijatora i 

uređaja.

-  Mogućnost fine regulacije temperature.

-  Pouzdana termička zaštita od pregrevanja

   (dvostruki  termički  osigurač)
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