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KARAKTERISTIKE VENTILATOR KONVEKTORA

• 3 verzije, 8 modela sa centrifugalnim ventilatorom.
• Postoje slede}e verzije:

VM-B za vertikalnu i horizontalnu ugradnju i usisom sa donje strane.
VM-F za vertikalnu i horizontalnu ugradnju i usisom sa prednje strane.
VN bez ku}i{ta, za vertikalnu i horizontalnu ugradnju.

• Telo ure|aja je izra|eno od plastike i galvanizovanih ~eli~nih profila za{ti}enih epoksidnom bojom.
• Nose}a konstrukcija izra|ena je od visokokvalitetnog galvanizovanog ~elika.
• Izmenjiva~ toplote je napravljen od bakarnih cevi i orebren je aluminijumskim rebrima, a spojevi su izra|eni od mesin-

ga su specijlno konstruisani kako bi obezbedili mali pad pritiska.
• Lako izmenjivi filteri za vazduh, mogu se ponovo upotrebljavati posle pranja ili produvavanja.
• Ventilatorska jedinica je izra|ena od aluminijuma i opremljena je trobrzinskim motorom.
• Mogu}nost pode{avanja svih parametara kako na samoj jedinici tako i putem daljinskog upravlja~a.

• Poseban izmenjiva~ toplote samo za grejanje.
• Elektri~ni greja~i.
• Dodatni bo~ni poklopci za olak{anu ugradnju.
• ON/OFF ventili za glavni izmenjiva~ toplote.
• ON/OFF ventili za dodatni izmenjiva~.
• Nosa~ za podnu ugradnju.
• Zadnji poklopac.
• Pravi i ugaoni ulaz za vazduh za verzije bez ku}i{ta.
• Izlazni razdelnik zajedno sa kru`nom obujmicom.
• Ulazna re{etka zajedno sa filterom.
• Izlazna re{etka sa podesivim zaluzinama.
• Senzor minimalne temperature.

Dodatna opema
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MOD. 15 20 30 40 60 80 100 120

A mm 690 690 940 940 1190 1190 1440 1440

Težina kg 14 14 20 20 27 27 34 34

MOD. 15 20 30 40 60 80 100 120

A mm 690 690 940 940 1190 1190 1440 1440

Težina kg 15 15 21 21 28 28 36 36

MOD. 15 20 30 40 60 80 100 120

A mm 474 474 724 724 974 974 1224 1224

Težina kg 11 11 15 15 22 22 29 29

Verzija VN bez 
kućišta

Napredni termostat

DIMENZIJE

TOP FAN

3



TIP 15 20 30 40 60 80 100 120

TOPLOTNA SNAGA (E) max. W 2.800 3.650 5.500 6.500 9.400 12.500 14.900 15.800
med. W 2.400 3.150 4.550 5.450 7.900 10.800 12.500 13.270
min. W 1.800 2.250 3.400 4.000 5.800 8.300 9.600 10.000

PROTOK VODE (E) l/h 241 314 473 559 808 1.075 1.281 1.359
PAD PRITISKA VODE (E) kPa 2,9 4,9 13,2 18,5 18,1 17,7 10,8 12,1
TOPLOTNA SNAGA (E) (1) W 1.700 2.050 3.200 3.850 5.100 7.200 8.700 9.300
PAD PRITISKA VODE (E) kPa 2 3 8 15 14 12 8 10
RASHLADNI KAPACITET(E) max. W 1.100 1.400 2.100 2.800 4.000 4.900 6.100 6.850

med. W 980 1.200 1.850 2.450 3.550 4.350 5.500 6.100
min. W 770 950 1.450 1.900 2.800 3.600 4.400 5.000

PROTOK VODE (E) l/h 189 241 361 482 688 843 1.049 1.178
MAX. BRZINA SU[ENJA VAZDUHA g/h 230 275 500 650 870 930 1.160 1.350
PAD PRITISKA VODE (E) kPa 2,4 3,9 10,6 18,5 18 14,9 9,9 12,5
TOPLOTNA SNAGA (E) max. W 1.250 1.650 2.550 3.150 4.100 5.050 6.200 6.950
DODATNOG URE\AJA med. W 1.070 1.420 2.110 2.640 3.440 4.360 5.200 6.190

min. W 800 1.010 1.570 1.940 2.530 3.350 3.990 4.400
PROTOK VODE l/h 108 142 219 271 353 434 533 598
PAD PRITISKA VODE kPa 1,7 3 8,6 13,2 4,1 6,2 12,8 16,1
TOPL. SNAGA. EL. GREJA^A W 800 800 1.500 1.500 2.200 2.200 2.600 2.600
PROTOK VAZDUHA max. m3/h 215 280 410 515 750 1.050 1.200 1.350

med. m3/h 170 210 310 400 600 850 970 1.070
min. m3/h 110 140 220 290 410 570 670 720

Broj ventilatora 1 1 1 2 2 2 3 3
Nivo buke (E) max. dB(A) 45 48 52 54 55 61 63 65

(E) med. dB(A) 39 42 45 47 50 58 59 60
(E) min. dB(A) 32 35 39 41 39 48 51 52

Snaga (pritisak) zvuka (2) max. dB(A) 36 39 43 45 46 52 54 56
(2) med. dB(A) 30 33 36 38 41 49 50 51
(2) min. dB(A) 23 26 30 32 30 39 42 43

MAX SNAGA MOTORA (E) W 35 38 55 76 85 144 163 200
VODENE SPIRALNE CEVI Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
SA 3 SPIRALE
VODENE SPIRALNE CEVI Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 
SA 1 SPIRALOM
SADR@AJ VODE URE\AJA 3R l 0,82 0,82 1,26 1,26 1,88 1,88 2,42 2,42
SADR@AJ VODE URE\AJA 1R l 0,22 0,22 0,36 0,36 0,5 0,5 0,64 0,64
PRIKLJU^AK ZA ODVOD KONDENZATA Ø 16 16 16 16 16 16 16 16

TEHNI^KI PODACI 
Serija sa centrifugalnim ventilatorom 

NAPOMENA:

Napajanje el. energijom: 230/1/50 (V/ph/Hz)

Grejanje: Temp. sobnog vazduha : 20°C - Ulazna temp. vode : 70°C, t vode 10°C pri max. brzini ventilatora  - *Ulazna temp. vode: 50°C  protok vode kao pri hla|enju - Brzina ventilatora: max.

(1) Ulazna temp. vode: 50°C, protok vode kao prilikom hla|enja

Brzina ventilatora: max

Hla|enje: Temp. sobnog vazduha: 27°C S.T./19°C V.T. - Ulazna temp. vode: 7°C, t voda 5°C - Brzina ventilatora: max; Brzina ventilatora kao kod srednjih i minimalnih brzina ventilatora. 

Brzina ventilatora: max

(2) Snaga zvuka u prostoriji zapremine 100 m3  sa odjekom u  intervalu od 0.5 sek.

(E) Zvani~ni EUROVENT podaci. 
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OPIS Model 15 20 30 40 60 80 100 120 Verzija
Daljinski upravlja~ CMR-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Osnovni daljinski temostat TAR-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Unapre|eni daljinski termostat TER-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Prekida~ na ure|aju CM-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Osnovni term. na ure|aju TA-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Unapre|eni term. na ure|. TE-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Oslonci PA-F • • • • • • • • VM-B

Dodatna hor. posuda BCO-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Dodatna ver. posuda BCV-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

3-kraki On-Off ventil VB1-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN 

na dodatnoj jedinici
3-kraki On-Off ventil VB3-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Termostat TC-F • • • • • • • • VM-B/VM-F/VN

Dodatna jedinica BS-F1 • • VM-B/VM-F/VN

BS-F2 • • VM-B/VM-F/VN

BS-F3 • • VM-B/VM-F/VN

BS-F4 • • VM-B/VM-F/VN

Ravna izlazna prirubnica FMD-F1 • • VN

FMD-F2 • • VN

FMD-F3 • • VN

FMD-F4 • • VN

Izlazna prirubnica 90o FMP-F1 • • VN

FMP-F2 • • VN

FMP-F3 • • VN

FMP-F4 • • VN

Izlazni razdelnik PM-F1 • • VN

PM-F2 • • VN

PM-F3 • • VN

PM-F4 • • VN

Ravna ulazna prirubnica FAD-F1 • • VN

FAD-F2 • • VN

FAD-F3 • • VN

FAD-F4 • • VN

Ulazna prirubnica 90o FAP-F1 • • VN

FAP-F2 • • VN

FAP-F3 • • VN

FAP-F4 • • VN

Izlazna re{etka GM-F1 • • VN

GM-F2 • • VN

GM-F3 • • VN

GM-F4 • • VN

Ulazna re{etka GA-F1 • • VN

GA-F2 • • VN

GA-F3 • • VN

GA-F4 • • VN

Prednja maska PC-F1 • • VM-B/VM-F

PC-F2 • • VM-B/VM-F

PC-F3 • • VM-B/VM-F

PC-F4 • • VM-B/VM-F

Elektri~ni greja~ RE-F1 • • VM-B/VM-F/VN

RE-F2 • • VM-B/VM-F/VN

RE-F3 • • VM-B/VM-F/VN

RE-F4 • • VM-B/VM-F/VN

DODATNA OPREMA 
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KOMUTATOR: na ure|aju (CM-F) i daljinski upravlja~ (CMR-F) 
1. Kada je selektor 1 u poziciji 0 ure|aj je isklju~en. Postavljanjem selektora u polo`aj

obele`en simbolom sunca uklju~uje se re`im grejanja, a u polo`aj pahulje re`im
hla|enja.

2. Selektor 2 koristi se pri odabiru brzine ventilatora. Ventilator ima tri brzine: minimalnu,
srednju i maksimalnu.

OSNOVNI TERMOSTAT: na ure|aju (TA-F) i daljinski upravlja~ (TAR-F) 
1. ON/OFF dugme za uklju~ivanje i isklju~ivanje ure|aja.
2. Sezonski selektor. Postavljanjem selektora u polo`aj obele`en simbolom sunca uklju~uje

se re`im grejanja, u polo`aj pahulje re`im hla|enja, a u automatskom re`imu rad ure|aja
zavisi od temperature okoline.

3. Selektor 3 koristi se pri odabiru brzine ventilatora. Ventilator ima tri brzine: minimalnu,
srednju i maksimalnu.

4. Potenciometar 4 se koristi za odabir `eljene temperature. U polo`aju 0 pode{ena tempe-
ratura je 20°C pri grejanju i 25°C pri hla|enju.

5. Crvena led dioda svetli kada je termostat u funkciji tj. kada su pode{avanja u
toku.

UNAPRE\ENI TERMOSTAT: na ure|aju (TE-F) i daljinski upravlja~ (TER-F) 
1. ON/OFF dugme za uklju~ivanje i isklju~ivanje ure|aja.
2. Sezonski selektor. Postavljanjem selektora u polo`aj obele`en simbolom sunca uklju~uje

se re`im grejanja, u polo`aj pahulje re`im hla|enja, a u automatskom re`imu rad ure|aja
zavisi od temperature okoline.

3. Selektor 3 koristi se pri odabiru brzine ventilatora. Ventilator ima tri brzine: minimalnu,
srednju i maksimalnu. U atomatskom re`imu sam ure|aj odabira adekvatnu brzinu venti-
latora.

4. Potenciometar 4 se koristi za odabir `eljene temperature. U polo`aju 0 pode{ena tempe-
ratura je 20°C pri grejanju i 25°C pri hla|enju.

5. Crvena led dioda svetli kada je termostat u funkciji tj. kada su pode{avanja u toku.
6. Economy dugme se koristi za promenu fabri~ki pode{enih temperatura u letnjem i zim-

skom re`imu.
7. Kada se dugme pritisne zasvetli zelena led dioda (7), i ventilator po~inje da radi minimal-

nom brzinom. Tada je temperatura koja odgovara poziciji selektora 0 promenjena na 17°C
u re`imu grejanja odnosno 28°C u re`imu hla|enja.
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OSNOVNI DALJINSKI TERMOSTAT

UNAPREÐENI DALJINSKI TERMOSTAT

KONTROLA URE\AJA




